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>Zum Inhalt

Farben und Lacke sind in unserem Leben allgegenwartig. Sie
schitzen den Untergrund, wirken gestalterisch und spielen eine
wichtige Rolle fUr unser tagliches Wohloefinden im Innenraum.
Anstrichmittel kénnen aber auch problematische Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit haben, insbesondere wenn sie
leicht fllichtige organische L&sungsmittel enthalten. Das muss
nicht sein! Heute sind diverse Produkte erhéltlich, die nicht
nur umweltschonend sind, sondermn auch hochste Qualitats-
anspriiche erflillen.

Diese Broschlre liefert lhnen eine erste Entscheidungshilfe,
wenn Sie Malerarbeiten in Auftrag gelbben oder selbst zum Pinsel
greifen wollen. Sie finden darin verschiedene praktische Tipps
und eine Tabelle mit empfehlenswerten Anstrichmitteln.
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>Umwelt

Farben, Lacke und Holzschutzmittel belasten Mensch und
Umwelt von der Rohstoffgewinnung Uber die Herstellung und
Anwendung bis zur Entsorgung der Farbreste. Die Belastung
hangt jeweils stark von den Inhaltsstoffen und Verfahren ab.
Deshalb gilt es, wo immer moglich, negative Effekte auf Luft,
Wasser, Boden und Gesundheit zu vermeiden und den
Verbrauch an Energie und Ressourcen zu senken.

Auch Sie kénnen massgeblich zu einem umweltschonenden
Umgang mit Farben und Lacken beitragen — sei es bei der
Auftragsvergabe an einen Malerbetrieb oder im do-it-yourself-
Bereich. Honorieren Sie die Entwicklung umweltfreundlicher
Alternativen durch eine entsprechende Produktewahl!

>Lenkungsabgabe fiir bessere Luft

Unter den 6kologischen Auswirkungen der Anstrichmittel ist das
Problem der Luftbelastung besonders drangend. Noch immer
enthalten viele Lacke und andere Farben leicht flichtige orga-
nische Lésungsmittel, sogenannte VOC (volatile organic com-
pounds). Ausdampfende Lo&sungsmittel fuhren zusammen mit

Umwelt und Gesundheit schonen

> [ enkungsabgabe
fUr bessere Luft

anderen Schadstoffen zu einer Ubermassigen Ozonbildung in
den unteren Luftschichten. Das Reizgas Ozon schadigt die
Atemwege und ist einer der Hauptbestandteile des Som-
mersmogs.

In der Schweiz werden Produkte, die Losungsmittel enthalten,
seit 2000 vom Bund mit einer Lenkungsabgabe belegt. Der
Aufpreis soll als Anreiz zum Umsteigen auf umweltfreundlichere
Alternativprodukte dienen. Die Lenkungsabgabe fliesst nicht in
die Steuerkasse, sondern wird Uber einen Abzug in der
Krankenkassenrechnung wieder an die Bevélkerung zurlicker-
stattet.




Was steckt im Farbtopf”

Grundséatzlich bestehen alle Anstrichmittel aus vier Haupt-
bestandteilen: Losungsmittel, Bindemittel, Farbpigmente und
Hilfsstoffe. Sie ergeben den nétigen Mix, damit sich die Farbe
verstreichen lasst und haften bleibt. Wer einen Uberblick tiber
die wichtigsten Inhaltsstoffe hat, kann die verschiedenen
Produkte besser beurteilen oder beurteilen lassen und verfugt
Uber eine gute Basis fUr das Gesprach mit den Fachleuten.

>Losungsmittel

Sie machen das Produkt streichfahig. Beim Trocknen des

Anstrichs verdunsten sie und lassen die Farbe auf dem

Untergrund zurtick.

— Wasser: unproblematisch, wasserverdinnbare Produkte sind
immer vorzuziehen.

— NatUrliche organische L&sungsmittel (Alkohole, &therische
Ole wie Orangenschalend| oder Balsamterpentindl). Atherische
Ole, die vor allem in sogenannten Naturfarben enthalten sind,
riechen beim Streichen stark und kénnen Allergien auslésen.
Anwendungsmengen maglichst minimieren.

— Synthetische organische Ldsungsmittel (Erdolprodukte wie
Terpentinersatz, White Spirit, Isoaliphate, Toluol, Xylol u.a.): pro-
blematisch fir Umwelt und Gesundheit, moglichst vemeiden.

>Bindemittel

Nach dem Anstrich machen die Bindemittel den grossten Teil

der Farbe aus. Sie verbinden die Farbpigmente untereinander,

sorgen fUr Filmbildung und garantieren die Haftung auf dem

Untergrund.

— Silikat, Kalk: in Mineralfarben, bei Hautkontakt zum Teil atzend,
Okologisch unproblematisch.

> 6sungsmittel
Bindemittel
Farbpigmente
Hilfsstoffe

— Naturharze, Wachse, Casein, Cellulose, Leindl etc.: in Natur-
farben, natlrliche nachwachsende Rohstoffe, sehr gute Elas-
tizitdt und Atmungsféhigkeit.

— Kunstharze (Acrylate, Alkyde): Acrylate basieren ganzlich,
Alkyde teilweise auf Erdolderivaten. In sehr vielen Anstrich-
mitteln enthalten, in energieintensiven chemischen Verfahren
hergestellt, meistens sehr gut verarbeitbar und belastbar, je
nach Produkt elektrostatische Aufladung und eingeschréankte
Atmungsfahigkeit (Raumklima).

>Farbpigmente

Die Pigmente geben dem Anstrichmittel die Farbe. Es handelt
sich um uniésliche Teilchen wie Metallsalze und -oxide, Pflanzen-
pigmente oder organisch-synthetische Verbindungen. Friher
wurden auch giftige Schwermetallpigmente wie Blei oder Chrom
eingesetzt. Als haufigstes Pigment gelangt heute das aus nattir-
lichen Mineralien (Ilmenit, Rutil) gewonnene Titandioxid fur weis-
se Farben zur Anwendung. Es belastet die Umwelt bei der
Herstellung, ist aber unbedenklich in der Anwendung. Umwelt-
bewusste Hersteller wahlen bei der Produktion von Titandioxid
ein Sulfat-Verfahren mit Saure-Recycling. Pigmente werden h&u-
fig mit unproblematischen Fullstoffen erganzt (z.B. Kreide, Kaolin,
Kalk, Talkum).

> Hilfsstoffe

Fast alle flussigen Farben enthalten Hilfsstoffe, die unterschiedli-

che Zwecke erflillen.

— Topfkonservierer zum Schutz vor Pilzen und Bakterien:
Problematisch sind Verbindungen, die Formaldehyd abgeben
sowie Biozide, die auch Allergien auslésen kénnen wie z.B.
Isothiazolinone.

— Trockner: Blei, Kobalt, Mangan, Zink, Zirkonium, Calcium. Vor
allem das Bleisikkativ ist stark umweltbelastend.

— Weitere Hilfsstoffe: Weichmacher, Verdickungsmittel, Antihaut-
mittel, Emulgatoren, UV-Absorber, Netzmittel, Verlaufshilfs-
mittel, Mittel gegen Schaumbildung und Vergilbung. Bei eini-
gen Hilfsstoffen besteht die Gefahr von allergischen
Reaktionen.




Praktische Tipps

>Wiinsche an das Produkt

Klaren Sie vor der Auswahl des Anstrichmittels, welche

Anforderungen das Produkt erflllen soll:

— Einsatzbereich: innen oder aussen, Neuanstrich oder Reno-
vation usw.

— Nutzung und Beanspruchung: Wisch-, Wasch- oder Scheuer-
bestandigkeit, Verschmutzungsanfalligkeit

— Lebensdauer, Alterungsverhalten und spétere Renovierbarkeit

— Gestalterische Anspriiche

>Untergrund

Nicht jede Farbe haftet auf jedem Untergrund. Prifen Sie des-
halb vor dem Anstrich, wie die Unterlage beschaffen ist. Handelt
es sich um Holz, Metall, mineralischen Untergrund oder Tapete?
Falls Sie eine bereits bemalte Flache Uberstreichen wollen, ist es
unumganglich, Uber die alte Farbe Bescheid zu wissen. Wenn
die Art des Untergrunds oder des Altanstrichs schwer erkennbar
ist, ziehen Sie eine Fachperson zu Rate. Es lohnt sich in jedem
Fall, auf einen guten Schichtaufbau zu achten, denn dieser ist
entscheidend fur die Qualitat, Langlebigkeit und spétere
Renovierbarkeit des Anstrichs.

>Einkauf

— FUr jeden Anwendungsbereich das umweltfreundlichste
Produkt wahlen (vgl. Positiviiste umweltfreundliche Anstrich-
systeme).

— Reste vermeiden: Flache genau berechnen und nur entspre-
chende Menge einkaufen.

— Produkte mit Volldeklaration (alle Inhaltsstoffe sind auf dem
Produkt oder auf einem Begleitblatt aufgefihrt) bevorzugen.

> Praktische Tipps
zur Planung
und Verarbeitung

— Bei Preisvergleichen Ergiebigkeit pro Quadratmeter bertick-
sichtigen.

— Haltbarkeitshinweise beachten.

— Produkte mit umweltfreundlicher Verpackung und kurzen
Transportwegen bevorzugen.

>Verarbeitung
Gesundheitsschutz bei der Arbeit:
— Ausgiebig IUften!

— Haut und Augen schitzen!

>Tricks fir die Werkzeug-Reinigung bei Verwendung

wasserloslicher Farben und Lacke:

— Nicht unter fliessendem Wasser auswaschen, sondem Pinsel
und Rollen vor der Reinigung immer gut abstreifen, z.B. auf
Zeitungspapier.

— Werkzeuge in einem Kubel mit Wasser reinigen, die ausgewa-
schene Farbe absetzen lassen und als Sonderabfall entsorgen.

— Bei langerer Arbeitspause (z.B. Uber Nacht) Pinsel oder Rollen
in Plastiksacken zwischenlagern, anstatt jedes Mal auszu-
waschen.

> Entfernung alter Farbbelage:

— Chemische Abbeizmittel mit chlorierten Kohlenwasserstoffen
unbedingt vermeiden!

— Vorsicht vor thermischen Verfahren mit Heissluft: gesundheits-
schédliche Dampfe!

— Mdbel und andere bewegliche Telle professionellen Anbietern
abgeben (Laugenbad).

— Eigenhandige Farbentfernung: mechanisch (mit Atemschutz)
oder mit Ibsungsmittelfreien Laugenpasten oder Abbeiz-Strips.

>Entsorgung

Farbreste, Pinselreiniger und Farbschlamme gehdren nicht in den
Abfall oder in den Ausguss. Sie kénnen bei der Verkaufsstelle
des ursprunglichen Produktes abgegeben werden. Weitere
Entsorgungsmaoglichkeiten kénnen Sie dem Abfallkalender/Ent-
sorgungsplan entnehmen oder bei den kantonalen Umweltbe-
ratungsstellen erfragen.




Falls Sie Malerarbeiten in Auftrag geben méchten, lohnt es sich,
die Firma sorgféltig auszuwahlen. Der billigste Anbieter ist nicht
immer der beste.

>Ein guter Betrieb:

— geht auf Kundenwlnsche ein und nimmt sich Zeit fUr die
Beratung

— legt Wert auf eine umweltfreundliche Lésung und verfugt Gber
entsprechendes Fachwissen

— hat die Entsorgung von Farbresten geregelt und kann dartber
Auskunft geben

— zeigt Musterbeispiele oder stellt bei Beginn der Arbeiten
Probeanstriche zur Auswahl

— unterbreitet eine umfassende Offerte und deklariert darin die
Inhaltsstoffe der Farben

>Bei der Auftragsvergabe sollten Sie mit dem ausfiih-

renden Betrieb mdglichst detaillierte Vereinbarungen

treffen:

— Geben Sie den Anbietem zu verstehen, wie wichtig lhnen die
Wahl eines umweltfreundlichen Anstrichmittels ist.

— Suchen Sie mit Hilfe der Tabelle das beste Anstrichmittel und
besprechen Sie Ihre Wah! mit dem Malerbetrieb. Abweichende
Vorschlage missen Uberzeugend begriindet werden.

— Vereinbaren Sie mit dem Malerbetrieb, dass alle nachtrag-
lichen Anderungen in der Ausfiihrung oder Produktewahl vor-
géngig abzusprechen sind. Kontrollieren Sie vor Ort, ob die
vereinbarten Mittel verwendet werden.

>Auswahl des
Malerbetriebs und
Auftragsvergabe

— Bevorzugen Sie bei Grossprojekten Betriebe, die nach dem
Okologischen Devisierungssystem offerieren. Es liefert hnen ge-
naue Angaben, was, wie und womit gestrichen wird. Ausser-
dem erleichtert die Dokumentation die Planung spéaterer Re-
novationen. Weitere Informationen unter: www.malerdevis.ch

>Klaren Sie lhre Rolle!

— Falls Sie als Mieter oder Mieterin bei der Auftragsvergabe
betelligt sind, soliten Sie mit der Hausverwaltung klare
Vereinbarungen Uber die Aufgabenverteilung treffen — insbe-
sondere, was die Verhandlung mit den Handwerkern betrifft.

— Bei grésseren Projekten kann es sich lohnen, eine Fachperson
lhres Vertrauens als Bauleitung einzusetzen und diese mit der
Auftragsvergabe an die Handwerksbetriebe zu beauftragen.
Treffen Sie dazu eine klare Leistungsvereinbarung mit
Kostendach.




>Positivliste

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Zusammenstellung
umweltfreundlicher Anstrichsysteme fur Wande, Holz und Metall.
Die Tabelle ist im Sinne einer Positiviiste erstellt, das heisst, sie
enthalt nur Produktetypen, die aus ¢kologischer Sicht empfeh-
lenswert sind und méglichst geringe Mengen an leicht fliichtigen
Losungsmitteln enthalten. Problematische  Anstrichmittel  sind
nicht aufgeflnrt.

Die Liste muss sich auf die gebréuchlichsten Anstrichmittel
beschranken und gliedert sich nach den wichtigsten Einsatz-
bereichen sowie nach der Art des Bindemittels. Sie kdnnen aber
auch von der Spalte «<Anwendungsbereich» ausgehen, um das
passende Produkt zu finden. FUr die definitive Auswahl sind
stets verschiedene Kriterien miteinander zu kombinieren: Material
und Zustand des Untergrunds, Anforderungen bezliglich Belast-
barkeit, Gestaltungswiinsche usw. Versuchen Sie, immer die
umweltfreundlichste und einfachste Lésung zu ermitteln. Insbe-
sondere bei Holz lohnt es sich zu prifen, ob Uberhaupt eine
aufwandige Behandlung nétig ist.

Bitte beachten Sie, dass die Liste Anstrichmittel fur spezielle
Anwendungsbereiche nur am Rand behandelt und das
Beratungsgesprach mit einer Fachperson nicht ersetzt.

>Grundlagen der Bewertung

Die ¢kologische Bewertung lehnt sich grundsétzlich an die
BUWAL-Methode 186/232 an (vgl. Quellenangaben). Diese
fasst die umweltrelevanten, toxikologischen und 6kotoxikologi-

schen Daten der Anstrichstoffe zu einer einzigen, aussagekraf-
tigen Zahl zusammen: je tiefer diese Belastungszahl (BZ) pro
Kilogramm liegt, desto umweltfreundlicher ist das Produkt. Die
in der Postitiviiste aufgeflhrten Belastungszahlen beziehen sich
jeweils auf typische Rezepturen der empfohlenen Produkte-
Kategorien. Leider liegen fUr einige neu entwickelte Anstrich-
typen noch keine Belastungszahlen vor.

> Kriterien fiir die Aufnahme in die Positivliste

Neben der Belastungszahl gelten fur die Aufnahme in die nach-

folgende Positivliste zusétzlich folgende Kriterien:

— moglichst geringer Anteil leicht fliichtiger organischer Losungs-
mittel, meist max. 6%

— wenn immer moglich: natirliche nachwachsende Rohstoffe
oder in grosser Menge vorhandene mineralische Rohstoffe

— raumklimatisch positive Wirkung (z.B. gute Dampfdurchlas-
sigkeit)

Auf diese Weise gelingt es, aus den ca. 10'000 auf dem
Schweizer Markt erhaltlichen Anstrichstoffen die am wenigsten
umweltbelastenden, gebrauchstauglichen Produktegruppen
auszuwahlen.




= Anstrichmittel Wande

> Kalkfarbe/Kalkcasein-Farbe
Wichtigste Bestandteile

Kalk als Bindemittel und ewvtl. «kalkechte» Pigmente.
Mogliche Zusétze wie Leindl, Kaolin, Titandioxid oder
geringe Mengen von Kunstharzen. Bei Kalkcasein-Far-
ben dient aus Milch gewonnenes Casein als Binde-
und Emulgiermittel.

Zu beachten

Kalk ist stark alkalisch und &tzend. Bei der Verarbei-
tung ist daher das Tragen von Schutzhandschuhen
und einer Schutzbrille ratsam. Einatmen von Kalkstaub
vermeiden.

>Kreide-Leimfarbe
Wichtigste Bestandteile

Kreide als Pigment und Fullstoff, Methylzellulose als
Leim. Evil. Kalkspat, Kaolin, Talkum. Als Pigment wird
zum Teil Titandioxid beigegeben. Die Leime kdnnen
auch in synthetischer Form enthalten sein.

Zu beachten

Nur begrenzt Uberstreichbar, Altanstriche missen mei-
stens entfemt (abgewaschen) werden. Tapeten kon-
nen sich dabel abldsen.

Eigenschaften

Kalkfarben sind sehr dampfdurchlassig und beeinflus-
sen das Raumklima positiv. lhre Verarbeitung ist ver-
gleichsweise zeitaufwandig (Auftrag in mehreren diin-
nen Schichten). Der Kalkanstrich ist nicht wisch-, aber
wasserfest und kann leicht und oft Uberarbeitet wer-
den. Anstrichentfernung: mechanisch. Kalkfarben wir-
ken auf natlrliche Weise desinfizierend.

Bemerkungen

Kalkanstriche héarten unter Aufnahme von CO: aus
der Luft. Je langer dieser Trocknungs-(Carbonatisie-
rungs-)Vorgang dauert, desto haltbarer und wischfes-
ter wird der Anstrich. Kalkanstriche deshalb maglichst
bei hoher Luftfeuchtigkeit ausflihren.

Eigenschaften

Wischfest, aber nicht scheuerbestandig. Schlecht
Uberstreichbar, aber durch Abwaschen einfach zu ent-
fernen. Deckfahigkeit tritt erst nach Antrocknung ein
und ist eher gering.

Bemerkungen

Kreide-Leimfarben mit Leim pflanzlicher Herkunft und
Kreide als Pigment sind besonders umweltfreundlich.
Gut geeignet auch flr Stukkaturarbeiten wegen der
leichten Entfernbarkeit.

>Empfehlenswerte Produkte

Anwendungsbereich

Innen- und Aussenbereich. Putz, Mauerwerk, Beton,
Holz, Holzwerkstoffe. Auf Raufaser moglich, aber Haf-
tung nicht optimal. Gut geeignet sind Kalkfarben fUr
Decken und Wande in Raumen mit haufig wechseln-
der, erhohter Luftfeuchtigkeit wie Kuchen, Keller,
Bader und Waschkuchen.

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Enthalt keine organischen Lésungsmittel.

— Empfehlenswert.

— Eine Belastung der Raumiuft durch Schadstoffe aus
Kalkfarben ist nicht bekannt.

BzZ/kg 6

Anwendungsbereich

Mineralische Untergriinde im Innenbereich, insbeson-
dere flr Decken, mit Einschrankung auch auf Rau-
fasertapete. Nicht geeignet fUr stark beanspruchte
Wénde.

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Enthalt keine organischen Losungsmittel.

— Empfehlenswert.

— Leimfarben sind eine dkologische Alternative zu Dis-
persionen fur Raume mit normaler Beanspruchung.

BZ/kg 16




e N otdchmittel Wande

> Silikatfarbe/Mineralfarbe/Organo-Silikatfarbe

Wichtigste Bestandteile

Wassrige Losungen von Kaliwasserglas, eventuell zu-
sammen mit Natronwasserglas als Bindemittel, was-
serglasbestandige Pigmente. Kreide, Marmormehl
und Talkum als Fullstoffe. Silikatfarben fur den Innen-
bereich enthalten meist einige Prozent Kunstharz
(Organo-Silikatfarben).

Zu beachten

Die Aufbereitung von Quarzsand zu \Wasserglas ist
energieintensiv. Wasserglas ist stark alkalisch und
atzend. Bei der Verarbeitung ist daher das Tragen von
Schutzhandschuhen und einer Schutzbrille ratsam.

>Naturharzdispersion, innen

Wichtigste Bestandteile
Pflanzliche Harze, Balsamterpentin- und Orangen-
schalendle*, Talkum, Glimmer und Buchenholzzell-

stoff. Weisspigment: Titandioxid, Buntpigmente: Erd-
und Mineralfarben.

Zu beachten

Neuanstriche riechen in den ersten Tagen nach
QOrangenschalendl.

Eigenschaften

Gut deckend, widerstandsfahig, witterungsbestandig,
flammhemmend, gute Atmungsfahigkeit, keine elek-
trostatische Aufladung. Spritzwasserbestandig und
leicht zu Uberarbeiten. Anstrichentfernung: mecha-
nisch.

Bemerkungen

Silikatfarben ohne Kunstharzzusétze mussen von
Fachleuten gemischt werden (v.a. fUr Fassade geeig-
net). Organo-Silikatfarben (Zusatz von Kunstharzen)
sind einfacher zu verarbeiten, aber weniger alterungs-
bestandig und schmutzabweisend.

Eigenschaften

Naturharzdispersionen sind strapazierféhig, leicht zu
verarbeiten und zu Uberstreichen. Anstrichentfernung
durch Ablaugen oder Abbeizen.

Bemerkungen

Es werden Uberwiegend nachwachsende Rohstoffe
fUr die Herstellung der Naturharzdispersionen verwen-
det. Bei der Verarbeitung entstehen keine bedenk-
lichen Nebenprodukte.

>Empfehlenswerte Produkte

Anwendungsbereich

Fassaden und im Innenraum. Tragféhige, trockene,
mineralische Untergrinde (ausser Gips). Bereiche
mit hohen Anforderungen bezlglich Hygiene oder
Belastung: z.B. Feuchtrdume, Klchen, Spritzwasser-
bereiche.

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Enthéalt keine organischen Lésungsmittel.

— Empfehlenswert, falls Kunstharzzusatz max. 5%.

— Keine Belastungen der Raumluft durch Schadstoffe
bekannt.

BZ/kg 22-26

Anwendungsbereich

Innenanstriche auf mineralischem Untergrund, Rau-
fasertapeten und alten Dispersionsanstrichen. Nicht
in dauerfeuchten Réaumen.

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Organische Losungsmittel (pflanzlichen Ursprungs)
max. 5%**.

— Keine problematischen Hilfsstoffe. Bindemittel aus
nachwachsenden Rohstoffen. Deshalb ¢kologisch
empfehlenswert.

BZ/kg 24

> Kunstharzdispersion, innen
Wichtigste Bestandteile

Eigenschaften

Anwendungsbereich

Wasser. Bindemittel: Polyacrylate oder Polyvinylace-
tate, Styrolacetate, Styrol-Butadien («Latexfarben»).
Weisspigment: Titandioxid. Schwerfllichtige Lésungs-
mittel wie Butyldiglykolacetat, Butyldiglykol, Glykolether
und Glykoletherester, Konservierungsmittel (meist
Isothiazolinon®).

Weisen ahnliche technische Eigenschaften wie Natur-
harzdispersionen auf. Anstrichentfernung durch Ab-
beizen.

Innenanstriche auf mineralischem Untergrund, auf
Raufaser und auf alten Dispersionsanstrichen. Nicht
in dauerfeuchten Raumen.

Zu beachten

Bemerkungen

Okologische Bewertung und Empfehlung

Enthalten Kunstharze (Bindemittel), die durch inre Her-
stellung aus Erddl die Umwelt belasten.

>Kunstharzdispersion, aussen
Wichtigste Bestandteile

Kunstharzdispersionen sind in unterschiedlichen Qua-
itdtten erhaltlich. Produkte mit hdherem Bindemittel-
gehalt sind weniger atmungsaktiv und weisen hohere
Belastungszahlen auf, sie sind aber scheuerbestandi-
ger und kénnen haufiger Uberstrichen werden.

Eigenschaften

— Organische Lésungsmittel max. 3%**.

— FUr Flachen, die selten renoviert werden: Disper-
sionsfarbe preisglinstig, waschbar. BZ/kg 17-21

— FUr beanspruchte Flachen: Dispersionsfarbe Nor-
malqualitat, scheuerbestandig. BZ/kg 30

— FUr stark beanspruchte Flachen: Dispersionsfarbe
sehr hoher Bindemittelanteil, scheuerbestandig.
BZ/kg 56

Anwendungsbereich

Wie bei Kunstharzdispersion innen.

Kunstharzdispersionen sind strapazierfahig, leicht zu
verarbeiten und zu Uberstreichen. Anstrichentfernung
durch Abbeizen oder Feucht-Sandstrahlen.

Aussenbereich. Geeignet fur Putz, Beton, Faserzement,
Altanstriche und z.T. Metalle.

Zu beachten

Bemerkungen

Okologische Bewertung und Empfehlung

Wie bei Kunstharzdispersion innen.

Guter Carbonatisierungsschutz fir Beton. Grosse
Farbpalette steht zur Verflgung.

— Organische Losungsmittel max. 3%**.

— Empfehlenswert im Aussenbereich, falls Silikatfar-
ben nicht geeignet sind.

BZ/kg 37-70

*Die enthaltenen nattirlichen Terpene sind sensibilisierende Stoffe, die allergene Reaktionen auslésen kénnen. *Topfkonservierer verhindern wéhrend der Lagerung einen Pilzbefall im Gebinde. Eingesetzt wird meist Isothiazolinon
(seltener auch Formaldehyd-Depotstoffe oder Chloracetamid). Isothiazolinon kann Allergien ausldsen.

**Die organischen Lésungsmittel (VOC) entweichen zu 99 % innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Farbauftrag. Deshalb wahrend der Arbeit und in der ersten Zeit besonders gut Itften.

**Die organischen Losungsmittel (VOC) entweichen zu 99% innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Farbauftrag. Deshalb wahrend der Arbeit und in der ersten Zeit besonders gut IUften.




Anstrichnmittel Holz

>Empfehlenswerte Produkte

>Naturharzollack, wasserverdiinnbar (deckend)

> Acryllack, wasserverdiinnbar (deckend)

*Topfkonservierer verhindern wahrend der Lagerung einen Pilzbefall im Gebinde. Eingesetzt wird meist Isothiazolinon
(seltener auch Formaldehyd-Depotstoffe oder Chloracetamid). Isothiazolinon kann Allergien auslésen.
**Die organischen Lésungsmittel (VOC) entweichen zu 99% innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Farbauftrag. Deshalb wahrend der Arbeit und in der ersten Zeit besonders gut Itften.




Anstrichmittel Holz

> Acryl-Alkyd Hybridlack, wasserverdiinnbar (deckend)

Wichtigste Bestandteile

Wasser, Titandioxid (Weisspigment), Acryl- und
Alkydpolymere, org. Lésungsmittel, org. Hilfsstoffe,
Konservierungsstoff (meist Isothiazolinon*), bleifreie
Trockner.

Zu beachten

Bindemittel (Acryl- und Alkydpolymere) belasten bei
ihrer Herstellung die Umwelt. Evil. langerfristige
Belastung der Raumluft durch ausgasende Rest-
monomere.

> Alkydharzlack, wasserverdiinnbar (deckend)

Wichtigste Bestandteile

Wasser, Titandioxid (Weisspigment), Alkydpolymere,
org. Lésungsmittel, org. Hilfsstoffe, Konservierungs-
stoff (meist Isothiazolinon®), bleifreie Trockner.

Zu beachten

Bindemittel (Alkydpolymere) belasten bei ihrer Her-
stellung die Umwelt. Neigt zur Vergiloung im Dunkeln.

Eigenschaften

Farbauftrag und Verlaufseigenschaften sind gut.
Méssige Schaum- und Blasenbildung beim Verstrei-
chen und Rollen. Anstrichentfernung durch Abbeizen.

Bemerkungen

Umfangreiche Farbpalette stent zur Verfigung.

Eigenschaften

Decklack mit einfachem Farbauftrag. Massige
Schaum- und Blasenbildung beim Verstreichen und
Rollen. Anstrichentfernung mechanisch oder durch
Ablaugen, Abbeizen.

Bemerkungen

Umfangreiche Farbpalette steht zur Verfligung.

>Empfehlenswerte Produkte

Anwendungsbereich

Innen- und Aussenbereich. Deckanstrich auf vorberei-
teten (grundierten) Holz-, Holzwerkstoff- und Metall-
untergriinden. Geeignete Grundierung und Vorstreich-
farbe verwandter Zusammensetzung erhaltlich.

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Organische Losungsmittel 5%**.

— Okologisch vertretbare Alternative zu  Kunstharz-
lacken, deren Losungsmittel-Anteil Uber 10% liegt.

Bz/kg 71

Anwendungsbereich

Innen- und Aussenbereich. Deckanstrich auf vorberei-
teten (grundierten) Holz-, Holzwerkstoff- und Metall-
untergriinden. Geeignete Vorstreichfarbe verwandter
Zusammensetzung erhaltlich.

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Organische Lésungsmittel max. 6%**.

— Okologisch vertretbare Altemnative zu Kunstharz-
lacken, deren Lésungsmittel-Anteil Uber 10% liegt.

BZ/kg 58

>Naturharzéllasur, wasserverdiinnbar
Wichtigste Bestandteile

Eigenschaften

Anwendungsbereich

Wasser, pflanzliches Harz-Ol-Bindemittel, mineral. Pig-
mente und Fullstoffe, Hilfsstoffe (Lecitin, Rapsdl-, Rizi-
nustensid, Xanthan), Borate, Trockner.

Seidenglanzende, wasserverdtinnbare, farbende oder
farblose Holzlasur. Leicht zu verarbeiten. Anstrichent-
fernung: mechanisch.

Innen- und Aussenbereich. Auf Holz und Holzwerk-
stoffen. Im Aussenbereich muss die Lasur ausrei-
chend pigmentiert werden, um ausreichenden UV-
Schutz zu erzielen.

Zu beachten

Bemerkungen

Okologische Bewertung und Empfehlung

Trocknet eher langsam: Uberarbeitbar nach 24 Stun-
den, Endhérte nach 3 Tagen. Eingeschrénkte Farb-
auswahl.

> Acryllasur, wasserverdiinnbar
Wichtigste Bestandteile

Die Trocknung erfolgt u.a. durch Sauerstoffaufnahme.
Keine Uberstande stehen lassen.

Eigenschaften

— Enthalt keine organischen Losungsmittel.

— Empfehlenswert.

— Enthélt keine bioziden Holzschutzwirkstoffe und
keine synthetischen Topfkonservierer. Keine Belas-
tungen der Raumluft durch Schadstoffe bekannt.

BZ/kg kRz\V/*

Anwendungsbereich

Wasser, Acrylpolymere, org. Losungsmittel, org. Hilfs-
stoffe, Pigmente, Konservierungsmittel (meist Isothia-
zolinon**).

Farbende oder farblose, UV-absorbierende Lasur.
Anstrichentfernung: mechanisch.

Innen- und Aussenbereich. Lasuranstrich auf ronem
oder vorbereitetem (grundiertem) Holz- und Holz-
werkstoff.

Zu beachten

Bemerkungen

Okologische Bewertung und Empfehlung

Bindemittel (Acrylpolymere) belasten bei inrer Herstel-
lung aus Erdol die Umwelt. Evil. langerfristige Belas-
tung der Raumluft durch ausgasende Restmonomere.

Umfangreiche Farbpalette steht zur Verfligung.

— Organische Lésungsmittel max. 3%***,

— Okologisch vertretbare Alternative zu Kunstharz-
lasuren, deren Lésungsmittel-Anteil tber 10% liegt.

BZ/kg 19

*Topfkonservierer verhindern wahrend der Lagerung einen Pilzbefall im Gebinde. Eingesetzt wird meist Isothiazolinon
(seltener auch Formaldehyd-Depotstoffe oder Chloracetamid). Isothiazolinon kann Allergien auslosen.
**Die organischen Lésungsmittel (VOC) entweichen zu 99% innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Farbauftrag. Deshalb wahrend der Arbeit und in der ersten Zeit besonders gut Itften.

*z.Zt. stehen keine exakten Rohstoffdaten zur Verfligung, die eine Errechnung der Belastungszahl nach der Methode BUWAL 186/232 zulassen.

**Topfkonservierer verhindern wahrend der Lagerung einen Pilzbefall im Gebinde. Eingesetzt wird meist Isothiazolinon

(seltener auch Formaldehyd-Depotstoffe oder Chloracetamid). Isothiazolinon kann Allergien auslosen.

***Die organischen Losungsmittel (VOC) entweichen zu 99% innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Farbauftrag. Deshalb wéhrend der Arbeit und in der ersten Zeit besonders gut IUften.




" Anstrichmittel Holz

> Alkydharzlasur, wasserverdiinnbar
Wichtigste Bestandteile

Wasser, Alkydpolymere, org. Lésungsmittel, org. Hilfs-
stoffe, Pigmente, Konservierungsmittel (meist Isothia-
zolinon®).

Zu beachten

Bindemittel (Alkydpolymere) belasten bei ihrer Her-
stellung die Umwelt.

> Pflanzliches Hartol, wasserverdiinnbar
Wichtigste Bestandteile

Wasser, pflanzliche Harze und Ole, mineral. Filistoffe,
Hilfsstoffe (Cellulose, Lecitin, Rapsdl-, Rizinustensid,
Xanthan), Borate, bleifreie Trockner.

Zu beachten

Trocknet eher langsam: Uberarbeitbar nach 24
Stunden, Endhérte nach 3 Tagen.

Eigenschaften

Farbende, UV-absorbierende Holzimpragnierlasur.
Anstrichentfernung: mechanisch.

Bemerkungen

Umfangreiche Farbpalette steht zur Verflgung.

Eigenschaften

Farblose Pflanzenharz- und Pflanzendlemulsion. Trock-
net zu einer klaren, transparenten Oberflache.

Bemerkungen

Die Trocknung erfolgt u.a. durch Sauerstoffaufnahme.
Keine Ubersténde stehen lassen.

*Topfkonservierer verhindern wahrend der Lagerung einen Pilzbefall im Gebinde. Eingesetzt wird meist Isothiazolinon

>Empfehlenswerte Produkte

Anwendungsbereich

Innen- und Aussenbereich. Lasuranstrich auf rohem
oder vorbereitetem  (grundiertem) Holz- und Holz-
werkstoff,

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Organische Losungsmittel max. 6%*.

— Okologisch vertretbare Alternative zu  Kunstharz-
lasuren, deren Lésungsmittel-Anteil Uber 10% liegt.

BZ/kg 19

Anwendungsbereich

Grundierung fur Holz und Holzwerkstoffe. Geeignet fur
Parkettbdden und Mébel im Innenbereich.

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Enthalt keine organischen Lésungsmittel.

— Empfehlenswert.

— Keine synthetischen Topfkonservierer. Keine Belas-
tungen der Raumluft durch Schadstoffe bekannt.

BZ/kg kRzV/***

(seltener auch Formaldehyd-Depotstoffe oder Chloracetamid). Isothiazolinon kann Allergien ausldsen.
**Die organischen Losungsmittel (VOC) entweichen zu 99% innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Farbauftrag. Deshalb wéhrend der Arbeit und in der ersten Zeit besonders gut Itften.
***z.Zt. stehen keine exakten Rohstoffdaten zur Verfligung, die eine Errechnung der Belastungszahl nach der Methode BUWAL 186/232 zulassen.

>Bienen- und Pflanzenwachs, wasserverdiinnbar

Wichtigste Bestandteile

Eigenschaften

Anwendungsbereich

Wasser, pflanziche Harze und Ole, Bienen- und
Pflanzenwachs, mineral. Fullstoffe, Hilfsstoffe (Cellu-
lose, Lecitin, Rapsdl-, Rizinustensid, Xanthan), Borate,
bleifreie Trockner.

WasserverdUnnbarer, 16sungsmittelfreier, flussiger
\Wachsbalsam.

Schutz und Veredlung von normal beanspruchten
Holzoberflachen (Parkett, Mdbel) im Innenbereich.

Zu beachten

Bemerkungen

Okologische Bewertung und Empfehlung

Nach 24 Stunden vorsichtig belastbar. Endhérte erst
nach 14 Tagen erreicht.

Die Trocknung erfolgt u.a. durch Sauerstoffaufnahme.
Keine Uberstande stehen lassen.

— Enthélt keine organischen Losungsmittel.

— Empfehlenswert.

— Keine synthetischen Topfkonservierer. Keine Belas-
tungen der Raumluft durch Schadstoffe bekannt.

BZ/kg kRz\V/*

*z.Zt. stehen keine exakten Rohstoffdaten zur Verfigung, die eine Errechnung der Belastungszahl nach der Methode BUWAL 186/232 zulassen.




T Anstrichmittel Metall

>Naturharz-Rostschutzgrund, Lésemittelhaltig

Wichtigste Bestandteile

Leindl-Standdl, Erd- und Mineralpigmente. Orangen-
schalendl” als Losungsmittel. Weitere pflanzliche Har-
ze und Ole, Titandioxid, Talkum. In geringer Menge:
Trockner, Alkohal.

Zu beachten

Bel hoher Luftfeuchtigkeit, niedrigen Temperaturen
und zu dick aufgetragener Schicht wesentliche Trock-
nungsverzégerung.

Eigenschaften

Grundierung, die mit Hilfe von Eisenmineralien und
einer Kombination verschiedener pflanzlicher Harze
und Ole an der rostgefahrdeten Grenzflache zwischen
Metall und Anstrichfilm ein rostschitzendes Milieu
erzeugt. Anstrichentfernung mechanisch oder durch
Ablaugen.

Bemerkungen

Temperaturbesténdig bis 80° C.

>1-Komponenten-Zinkphosphatgrundierung, wasserverdiinnbar

Wichtigste Bestandteile

Zinkphosphat, org. Bindemittel, Wasser als L&sungs-
mittel, Hilfsstoffe.

Zu beachten

Zink ist ein giftiges Schwermetall und darf nicht unkon-
trolliert in die Umwelt gelangen.

Eigenschaften

Schuitzt vor Korrosion, kurze Trocknungszelt, gute Ver-
arbeitbarkeit. Anstrichentfernung mechanisch oder
durch Abbeizen.

Bemerkungen

Nicht geeignet auf handentrostetem Stahl. Bei hoher
Luftfeuchtigkeit nicht anwendbar.

>Empfehlenswerte Produkte

Anwendungsbereich

Auf unbehandelten, entrosteten Stahl- und Eisenteilen
im Innen- und Aussenbereich.

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Organische Losungsmittel (pflanzlichen Ursprungs)
max. 156%™

— Empfehlenswert, weil ohne Zusatz giftiger Schwer-
metalle.

BZ/kg kRz\/***

Anwendungsbereich

Grundierung auf Eisen und Stahl.

Okologische Bewertung und Empfehlung

— Organische Lésungsmittel max. 1%**.

— Empfehlenswert als Alternative zur problematische-
ren Bleimennige.

Bz/kg 27

*Die enthaltenen natlrlichen Terpene sind sensibilisierende Stoffe, die allergene Reaktionen auslésen kénnen.
**Die organischen Losungsmittel (VOC) entweichen zu 99% innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Farbauftrag. Deshalb wéhrend der Arbeit und in der ersten Zeit besonders gut IUften.
***z.Zt. stehen keine exakten Rohstoffdaten zur Verfligung, die eine Errechnung der Belastungszahl nach der Methode BUWAL 186/232 zulassen.

Grundsatzlich sind alle fir Holzoberflachen empfohlenen
Decklacke auch fur die Schlussbehandlung von Metallen geeig-
net. Fur die Grundierung braucht es dagegen spezielle

Anstrichmittel. Prifen Sie, ob evtl. auch die Verwendung von
werkseitig rostschutzbehandelten Metallteilen moglich ist.




Quellen

— Vergleichende 6kologische Bewertung von Anstrichstoffen im
Baubereich. Umweltgefahrdende Stoffe. Schriftenreihe Umwelt
Nr. 186 (Band 1: Methode) und Nr. 232 (Band 2: Daten). Hrsg:
BUWAL. Bern, Dez. 1992, Internet www.umwelt-schweiz.ch

— Rundschreiben der Konferenz der Bauorgane des Bundes
(KBOB): ERFA - Erfahrungsaustausch und Baudkologie
erfa-info 1/95:

Anstrichstoffe 1: Vergleichende kologische Bewertung
erfa-info 2/97:

Anstrichstoffe 2: Gruppeneinteilung mit Bewertung
erfa-info 3/97:

Anstrichstoffe 3: Ausschreibung

Internet www.kbob.ch

— Okologisch bewertete Anstrichstoffe. Entscheidungsgrund-
lagen, Hinweise und Erganzungen zur erfa-info 2/97 fur die
Praxis. Hrsg: SMGV Schweiz. Maler- und Gipserunternehmer-
Verband. Mai 2000, Internet www.smgv.com
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Adressen und Informationen

Lufhygieneamt beider Basel

Rheinstr. 44, 4410 Liestal, Tel. 061 925 56 19/20
E-Mall lufthygieneamt@bud.bl.ch

Interet www.basler-Iuft.ch

Kantonale Umweltberatung
Basel-Landschatt, Tel. 061 925 55 55
E-Mail umweltberatung@bud.bl.ch, Internet www.bl.ch

Basel-Stadt, Tel. 061 267 61 61

E-Mail umweltberatung@bs.ch

Internet www.aue-bs.ch/umweltberatung oder
www.aue-bs.ch/umwelttipps

Malermeisterverbande
Basel-Landschaft, Ressort IGM, Tel. 061 927 65 38
Basel-Stadt, Ressort IGM, Tel. 061 227 50 63

Okologisches Devisierungssystem

entwickelt durch Malermeisterverbénde und kantonale
Stellen aus Basel-Landschait und Basel-Stadt
Internet www.malerdevis.ch

Gesundheitsfragen
Wenden Sie sich bitte an Inre Hausarztin oder lhren Hausarzt.



